
 *  По объёму продаж центробежных насосов в мире в 2016 году, по данным IHS Markit от 2017 года
** Подробную информацию об услуге «Сервис за 24 часа» смотрите на www.grundfos.ru

Комплект  
для поддержания  
постоянного  
давления

СКВАЖИННЫЕ
НАСОСЫ
НАДЁЖНОСТЬ И КОМФОРТ

SQE/SQ 



К износостойкости скважинных насосов 
предъявляются повышенные требования. Кроме 
того, материал таких насосов должен идеально 
подходить для перекачивания питьевой воды.

Именно поэтому все модели SQE и SQ 
изготавливаются из нержавеющей стали  
и композита. Фирменная конструкция 
и высококачественные материалы обеспечивают 
скважинным насосам Grundfos передовой  
уровень надёжности и безопасности.

ООО «Грундфос»
109544, г. Москва,
ул. Школьная, д. 39-41, стр. 1
Тел.: +7 (495) 737-30-00
www.grundfos.ru
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Сравнение насосов SQE и SQ

*   Стандартный срок гарантийных обязательств на насосы SQ - 2 года. Сертифицированная монтажная организация в академии GRUNDFOS, установившая насос SQ,
     может выдать на него один дополнительный бесплатный год гарантийного периода. Подробнее см. на сайте www.grundfos.ru.
** Подробнее см. на сайте www.grundfos.ru.

ОСОБЕННОСТИ

ТИП НАСОСА
Обычный 

скважинный 
насос-конкурент

SQ SQE SQE pack

Удобство монтажа и экономия на обустройстве скважины за счет 
диаметра насоса 3’’ (74 см) ― ✓ ✓ ✓
Эксплуатационная надежность ― ✓ ✓ ✓
Защита от перегрузки ― ✓ ✓ ✓
Защита от перегрева ✓ ✓ ✓ ✓
Надежная работа в расширенном диапазоне напряжения 150-315 В ― ✓ ✓ ✓
Встроенный обратный клапан ― ✓ ✓ ✓
Плавающие рабочие колеса ✓ ✓ ✓ ✓
Плавный пуск ― ✓ ✓ ✓
Плавный останов (при подключении c CU301) ― ― ✓ ✓
Поддержание постоянного давления в системе ― ― ✓ ✓
Необходимая дополнительная автоматика для поддержания 
постоянного давления (при наличии функции в насосе) ― ―

CU301 + 
MBS3000 + 

бак 8 л

Уже входит 
в комплект

Наличие водопогружного кабеля в комплекте 
(от 40 м, в зависимости от модели насоса) ― ― ― ✓
Срок гарантийных обязательств на насос ✓ 2 года* 5 лет 5 лет

Срок гарантийных обязательств на автоматику ✓ 1 год 1 год 5 лет

Программа «Сервис за 24 часа»** ― ✓ ✓ ✓
Бесплатный подъем/опуск насоса из скважины в случае 
гарантийного обращения ― ✓ ✓ ✓


